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1979  yılında  kurulan  CAMSCO  özellikle  transfer  şalteri  üzerinde  üre�m  yapan  uzman  bir
firmadır. Taiwan merkezli olan firma Wenzhou ve Zhangzhou şehirlerinde bulunan toplamda 3 fabrikası ile
50' den  fazla  ülkeye  ihracat  yapmaktadır.  ISO, UL  ve  CE  kalite  ser�fikaları  ile  dünya  genelinde  güven

sağlayan bir kalite poli�kasına sahip olmuştur.

Camsco transfer şalterleri I‐II man�ğı ile çalışan bobinli transfer şalterleridir. Camsco 63A , 125A ve 
250A olmak üzere 3 ve 4 kutuplu transfer şalterlerine sahip�r.

63A 125A     250A

Şalter hem elle hemde otoma�k olarak çalışabilme özelliğine sahip�r.

“manuel” konumuna alındığında, şalter sadece üzerindeki kurma kolu ile müdahaleyi kabul 
eder, dışarıdan gelen hiçbir sinyal yada kumandaya cevap vermez.

“automa�c” konumuna alındığı zaman, şalter şebeke yada jeneratörden gelen sinyalleri baz alarak 
geçişini sağlar. Şebeke ve jeneratör aynı anda devrede olsa bile, şalter her zaman şebeke konumuna geçer.

Bobin bağlan�ları için;

A grubu (şebeke) ; AR ‐ faz , AN ‐Nötr bağlan�sını içerir.

B grubu (jeneratör) ; BR ‐ faz , BN ‐Nötr bağlan�sını içerir

Her iki taraf yardımcı kontak için “C” ortak uç , ON: açık kontak, OFF: kapalı kontak olarak kullanılır.

Güç  kontakları  bakır  üstüne  gümüş  ve  volfram  kaplamadır.  Gümüş  yumuşak  bir  malzeme
olduğundan mikron derecesinde volfram ile kaplanarak sertleşmesi  sağlanır.  Şalter  50kA ve 100kA kısa
devre  kapasitesine  sahip  olduğundan  olası  bir  ark  için  şalterin  içinde  ark  söndürme  hücreleri  de  yer
almaktadır.

         Kontaklar ve ark söndürme hücreleri kontakların al�an görünümü
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IEC 60947‐6‐1 Standartlarında üre�lir. IEC 60947‐4‐1 Standartlarında üre�lir.

Kompakt ve tümleşik gövde yapısına sahip�r İki kontaktörden oluşmaktadır

I ve II konumları için CO yardımcı kontağa sahip�r Her kontaktör ya açık yada kapalı kontağa sahip�r ,

ekstradan yardımcı kontak takılabilir.

Kendi içerisinde mekaniksel kilitlemesi vardır. İki kontaktör arasına mekanik kilit konulması

gerekir.

Kendi içerisinde elektriksel kilitlemesi vardır. Elektriksel kilitleme yardımcı kontaklar aracılığı ile

yapılır.

Kendi içerisinde öncelikli kaynak seçimi vardır. Öncelikli kaynak seçimi için ekstradan rölelerle

Şebeke ve jeneratör aynı anda devrede olsa bile her kumanda devresi yapılması gerekir.

zaman şalter kendini şebeke pozisyonuna atar

Kontakları yapışmaz ve asla çakışmaz. Kontaklarının yapışma ve çakışma ih�mali vardır.

Hem elle hemde otoma�k kumanda edilir. Sadece otoma�k kumanda edilir.

Kendinden köprülüdür, köprüleme barasına gerek Kendinden köprülü değildir, köprüleme barasına

duyulmaz. gerek duyar.

Enerji olan bobini gösteren ledlere sahip�r. Enerji olan bobini gösteren ledlere sahip değildir.

Hem mekanik konum göstergesi hemde mandal ile Sadece bobin çekmesini gösteren yuvalardan

konum gözlemlenebilir. konum anlaşılabilir.

Ark söndürme hücrelerine sahip�r. Ark söndürme hücrelerine sahip değildir.

Kısa devre kesme kapasiteleri 63A 'de 50kA , 125A Kısa devre kesme kapasiteleri 50kA 'dir.

ve 250A 'de 100kA 'dir.

KONTAKTÖR İLE KIYAS

Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri

Bölüm 6: Çok fonksiyonlu donanım kısım 1

Otoma�k aktarmalı anahtarlama donanımı.

Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

Bölüm 4‐1: Kontaktörler ve motor yol vericileri

elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri
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Amper En ( mm ) Boy ( mm ) Derinlik ( mm ) 

4x63 143 96 77 

4x125 176 191 113 

4x250 231 185 110 

Boy

Der�nl�k

En

W2R‐63A W2H‐125A / W2H‐250A

Rated İnsula�on Voltage Ui

Rated Opera�ng Voltage Ue

Use Category AC31B,AC33İB AC33İA

Conformity to Standart

Rated Making and Breaking Capacity

Opera�ng Performance

Rated Limit Short‐Circuit Current Iq 50kA 100kA

Rated İmpulse Withstand Voltage

Control Circuit

Auxiliary Circuit AC 220V,50Hz  Ie=5A AC 220V,50Hz  Ie=16A

Contact Conversion Time

Conversion Ac�on Time

Return to Ac�on Time

Disconnect the Power Time < 1s < 100ms

< 1s

< 1s

< 1s

8kV

AC 690V,50Hz

AC 400V,50Hz

IEC 60947‐6‐1

6.0Ie,1.05Ue,50 �mes

2.0Ie,1.05Ue,6000 �mes

AC 220V,50Hz  85%Us‐110%Us

ŞEBEKE FAZ 220V AC

ŞEBEKE NÖTR

NC C NO AR AN

JENERATÖR KUMANDA GİRİŞLERİ ŞEBEKE GÜÇ GİRİŞİ

A Camsco CE

A

R S T N

B

B

ŞEBEKE KUMANDA GİRİŞLERİ JENERATÖR GÜÇ GİRİŞİ

NC C NO BR BN

YÜK GÜÇ ÇIKIŞI
JENERATÖR NÖTR

JENERATÖR FAZ 220V AC

1x6A C t�p�

1x6A C t�p�

ŞEBEKE GÜÇ GİRİŞİ

JENERATÖR GÜÇ GİRİŞİ

YÜK GÜÇ ÇIKIŞI

AR

BR

AN

BN

ŞEBEKE

JENERATÖR

1x16A C t�p�

1x16A C t�p�
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ATS KONTROL SİSTEMLERİ ELEKTRİK ve PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular İş Merkezi. No:34/15  34846  

Kartal‐ ISTANBUL  Tel :+90 216 999 79 34     Fax: +90 216 345 02 66

www.atskontrolsistemleri.com
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