


●	 NO FUSE BREAKER
●	 MAGNETIC CONTACTOR & OVERLOAD RELAY
●	 PUSH BUTTON SWITCH(UL & VDE APPROVAL)
●	 PILOT LIGHT
●	 METER (INSTRUMENT)
●	 CURRENT TRANSFORMER
●	 TEMPERATURE CONTROLLER
●	 IC TIMER & SOCKET

●	WIRING DUCT
●	CABLE TIE & CABLE MARKER
●	PANEL KEY
●	BUS BAR INSULATOR & SUPPORT
●	CABLE LUG & TERMINAL
●	AUTO LIGHTER
●	BUZZER
●	SNAP SWITCH
●	FOOT SWITCH
●	LIMIT SWITCH

THE WORLD-WIDE SALES NETWORK

was established in 1979, and specializes in a wide range of 
electical components and related products. We have customers in over 50 
countries around the globe.

is a progressive company and we constantly challenge ourselves to 
develop new products to better serve our customers. Our certification, and 
many of our products are also certified by international standards such as UL 
and CE

will endeavor to provide the best products possible at reasonable 
prices, and is committed to fostering long-term business relationships with 
our customers.
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MICROSWITCHES DE PROPÓSITO GENERAL
(Serie Z15 - capacidad 15A - 250V AC)

LIMIT SWITCHES
(Serie AZ7 - Bornes Cubiertos 10A - 250V AC)

LIMIT SWITCHES (FINAL DE CARRERA)
(Serie LL / Material de aluminio / Capacidad 10 A - 250V AC
Contacto: 1NA + 1NC - Medida de Fijación: 30 x 58.7 mm.)

LIMIT SWITCHES (FINAL DE CARRERA)
(Serie AZ8-Color Azul con base de Aluminio / Contacto: 1NA + 1NC
CAPACIDAD 5A - 250 VAC / Fijación: 21 x 56 mm.)
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Z-15GS-B
AM 1305
PIN DELGADO

AZ-7141
PALANCA CORTA
CON ROLDANA

LL - D
PIN

LL - D2
ROLDANA DE
ACERO

LL - CA2
PALANCA
CON ROLDANA
DE ACERO

AZ-8108
PALANCA
REGULABLE

AZ-8104
PALANCA
CON ROLDANA

AZ-8112
ROLDANA
HORIZONTAL

AZ-8122
ROLDANA
VERTICAL

AZ-8111
PIN

LL - CA12
PALANCA
REGULABLE

AZ-7311
ROLDANA

HORIZONTAL

AZ-7312
ROLDANA
VERTICAL

AZ-7121
PALANCA LARGA
CON ROLDANA

AZ-7120
PALANCA

LARGA

AZ-7310
PIN CON
ROSCA

Z-15GD-B
AM 1306
BOTON

Z-15GQ-B
AM 1307
PIN

Z-15GW-B
AM 1701
PALANCA
LARGA

Z-15GQ22-B
AM 1308
ROLDANA
HORIZONTAL

Z-15GW2-B
AM 1703
PALANCA
LARGA CON
ROLDANA

Z-15GW22-B
AM 1704
PALANCA
CORTA CON
ROLDANA

Z-15GW2277-B
AM 1744
PALANCA CON
ROLDANA
ESCAMOTABLE

Z -15 Series          Contact rating: AC 250V     15A      P.F.=1

AZ - 7 Series          Contact rating: AC 250V     15A      P.F.=1

LL Series          Contact rating: AC 250V     10A      P.F.=1

AZ - 8 Series          Contact rating: AC 250V     5A      P.F.=1

THE WORLD-WIDE SALES NETWORK
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FOOT SWITCHES
INTERRUPTORES DE PEDAL
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1021 2P / ON - OFF

FS - 2
Policarbonato

240g
AC 250V  10A  P.F.=1

FS - 3
Aluminio

470g
AC 250V  10A  P.F.=1

FS - 4
Aluminio

820g
AC 250V  15A  P.F.=1

FS - 5
Aluminio con protección

1000g
AC 250V  15A  P.F.=1

1122 3P / ON - OFF - ON 1322 6P / ON - OFF - ON 1221 4P / ON - OFF WS-P / CAPUCHA HERMÉTICA

SNAP SWITCHES
INTERRUPTOR TIPO CODILLO
(CAPACIDAD: 15A 250V AC, disponible con capucha hermética W.P-S)
Contact rating: AC 250V     15A      P.F.=1

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA RIEL

AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES
CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA - ATS

CAM SWITCHES
INTERRUPTORES DE LEVAS
(Unipolar, Bipolar, Tripolar - 16, 32, 63 Amp. 300V, 600V)
Contact rating: AC 300V 16A,  AC 600V 32A,
AC600V 63A      P.F.=1

• Rated current: 20A ~ 5000A
• Number of poles: 2P, 3P, 4P

SPECIFICATIONS:

• F362 : 2P	 RATED VOLTAGE: 230V AC
• F364 : 4P	 RATED VOLTAGE: 400V AC
• Rated current: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
• Rated operating current: 30mA, 100mA, 300mA

ESPECIFICATIONS:

• Los contactos deslizantes y de aleación de plata
   aseguran un funcionamiento confiable y preciso.
• Fabricado bajo las normas EN60947, VDE - 0660,
   ISO 9001:2000.
• La posición de los contactos facilita el trabajo de
   instalación.

1-0-2

M-O-A

0-1B1-B2-ALT
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TIMER
TEMPORIZADORES
(Timers Series AH3/AH5C/TM48S/CH3 - ON DELAY)
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CONTROL UNIT
INTERRUPTOR TIPO RIEL

• 10A - 250V
• Tamaño: 2、4 metros

CIRCUIT BREAKER
BH TYPE

• Breaking capacity: 5KA, 10KA
• Number of poles: 1P, 2P, 3P
• Ampere rating: 5 ~ 100A AC

AH3
1S/10S/60S/10M = A
3S/30S/3M/30M = B
6S/60S/6M/60M = C
60S/10M/60M/10H = D
3M/30M/3H/30H = E

AH3
CH3
0.01S ~ 990HAH5C-N

0.01S ~ 99H 99M

TM48S
3S/30S/3M/30M
6S/60S/6M/60M

LEVEL REGULATOR
CONTROL DE NIVEL

DE LÍQUIDOS
Serie KF

KF-06

TIME SWITCHES

AUTO LIGHTER
CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS

TIMER &RELAY
RELE DE TIEMPO

LH7ET-8

TIMER
EH-5110
5A-250V AC
30 Segundos
30 Minutos
60 Segundos
60 Minutos
Time range: 1S, 3S
6S, 10S, 3M, 6M,
10M, 30M, 60M
3H, 6H, 10H

EH - 32
12-240V AC/DC
Up to 10 Functions
Time range: 0.1S ~ 10 days

PHS - 06A
Con Base
Célula foto
eléctrica
105-305V AC
1000W-1800VA
10A

Counting Speed: 10 CPS Counting Speed: 10 CPS Number of counts: 999999H  59M

TH - 192
16A 250V AC P.F.=1
16 Prog.
Digital
Max Programmes:
16 ON + 16 OFF

TB - 45
16A - 250V P.F.=1
48 Prog.
Analógico
Tipo Galleta
Min setting unit:
15 minutes units

TB330 - RP
30A - 240V AC
IP 53
48 Prog.
6 Operaciones
Mural
Min setting unit:
15 minutes units

TB - 370
16A - 250V AC
96 Prog.
150 Reserva
Min setting unit:
15 minutes units

STAR-DELTA TIMER
Temporizador
Estrella-Triángulo
EHDT
220V AC
440V AC
Timer range: 30S, 60S

Voltage Protection relay
Protección de
Fase y Voltaje
VP-005-3
3 3W
220V AC
440V AC
Protección de
Fase y Voltaje

CONTÓMETRO ANALÓGICO
Ref. Característica

EC-6RS Analógico / 3VA AC con reset.
LH7E-8V Analógico / 4-30V DC 0,999999.

HOROMETRO DIGITAL
Ref. Característica

LH7ET-8 De contacto 999999H59M

LH7E-8VEC-6RS

• Cable length: 2M
• Contact rating: AC 250V   10A   P.F.=1

COUNTER COUNTER HOUR METER
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DIGITAL PANEL METER
PANELES DIGITALES

CURRENT TRANSFORMER
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO "MFO"

MULTIMETER
PINZAS DIGITALES

GROUNDING BUS-BAR
BARRA A TIERRA

NO FUSE BREAKER CAM SERIES
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TRIPOLARES
(Serie CAMF)
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MT-201L

CAMF 1
50kA
220VAC

CAMF 2
65kA
220VAC

CS-360TRD

PANEL METER
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
(Paneles analógicos)

CARACTERÍSTICAS MT - 201L
DCV: 100V
ACV: 750V
ACA: 20-200-1000A
OHM: 10KΩ, 2MΩ

CÓDIGO PUNTOS DIMENSIONES
G - 9606 6 6 x 9 mm.
G - 12806 6 8 x 12 mm.
G - 12804 4 8 x 12 mm.

MFO-30
60/5A~300/5A

MFO-40
150/5A~600/5A

MFO-60
400/5A~1000/5A

MFO-100
800/5A~3000/5A

SPECIFICATIONS:
ESPECIFICATIONS:

• GAMF, tiene la misma profundidad.
• Tensión de aislamiento Ui=750V
• Corte plenamente aparente: La manija de operación no
   puede indicar la posición abierto (color verde) a menos
   que los contactos estén efectivamente abiertos.
• Grado de polución III
• Incluye los protectores para los bornes.
   32A / 40A / 50A / 63A / 80A / 100A / 125A
   160A / 180A / 200A / 225A / 250A

DM.96 - 5M
(A-V-W-COS-HZ)

AMPERIMETRO
Tamaño: 72 x 72 / 96 x 96

VOLTIMETRO
Tamaño: 72 x 72 / 96 x 96

FRECUENCIOMETRO TIPO AGUJA
Tamaño: 72 x 72 / 96 x 96

FRECUENCIOMETRO TIPO LENGUETA
Tamaño: 72 x 72 / 96 x 96

DM.96 - 3M
(V-A-HZ)

DM.96 - COS∞ DM.96 ACA

AMMETER VOLTMETER HZ METER
HZ METER
(Vibrating)

※ Number of pole: 2P, 3P, 4P
※ Rated current: 16A ~ 250A



05

TERMINAL BLOCK ATB SERIES

TERMINAL BLOCK TB SERIES

CONTROL UNIT

Pu
lsa
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re

s
CONTROL BOX

AMP POLES
15A 3,4,6,12
25A 3,4,6,12
60A 3P-4P
100A 3P-4P
150A 3P-4P
200A 3P-4P
300A 3P-4P

• Mounting hole:  ∅ 22  or  ∅ 25

SPECIFICATIONS:

• CONFORMITY TO STANDARDS	 : IEC / EN60947-5-1
• NOMINAL THERMAL CURRENT	 : 10A
• NOMINAL INSULATION VOLTAGE	 : 600V
• AC-15 INDUCTIVE LOAD	 : 3A 240V AC
• DC-13 INDUCTIVE LOAD	 : 0.27A  250V  DC
• AMBIENT TEMPERATURE	 : 25℃ ~ +70℃

ISO 9001:2000

SPECIFICATIONS:

• 750V ~ 900V
• 4mm: 40A/22-10 AWG
• 6mm: 55A/22-8 AWG
• 10mm: 75A/18-6 AWG
• 16mm: 100A/16-6 AWG

• 3A	 • 20
• 5A	 • 30A
• 6A	 • 60A
• 10A	 • 80A
• 15A

CA-BX1 CA-BX2 CA-BX3 CA-BX4

STROPPER
STOPPER

Serie TB
TERMINAL BLOCK H SERIES

Serie H

12 Puntos
12 Poles

ATB-4 ATB-6 ATB-10 ATB-16

RASANTES DOBLES

FPB-BA1-G FPB-BA2-R FPB-BA1-Y FPB-BA1-BL FPB-BA1-BK DB-8325 DB-8425
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PENDANT CONTROL STATIONS
ESTACIÓN DE MANDO COLGANTE

POWER PUSHBUTTONS
FIJACION
SOBREPUESTA
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CONTROL UNIT
UNIDADES DE CONTROL

IRS-BW-G

JTB-PA12

AD16-22D AD16-22D AD16-22D AD16-22D AD16-22D

JTB-PA22 JTB-PA44 JTB-PA14

PWN-10
3P  10A  1.5KW

PWN-15
3P  15A  2.2KW

PWN-30
3P  30A  3.75KW

IRS-BW-R IRS-BW-Y LMB-BS5

SKOS-BD21 SKOS-BD33 SKL-BG41

MPB-BC2 LMB-BX5

PULSADORES PILOTO     ILLUMINATED PUSH BUTTON

JOYSTICK CONTROLLERS

PILOT LAMP

SELECTOR SWITCHES

DE EMERGENCIA     MUSHROOM HEAD PUSH BUTTON

CA-281 CA-2813 CA-481 CA-4813 CA-681 CA-6813 CA-881 CA-8813

Peferencia Amperaje K.W Tipo
PWN-10A 10 A 1.5 K.W. Sobre puesta
PWN-15A 15 A 2.2 K.W. Sobre puesta
PWN-30A 30 A 3.75 K.W. Sobre puesta
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RELAY
RELAYS ENCAPSULADOS

SOCKET
BASE PARA RELE

HOUR METER
HOROMETROS ANALÓGICOS PARA PANEL
(Serie HM-1, 48x48mm.) (Serie HM-R, 59 mm. diámetro)

FUSE BASE
BASE PORTA FUSIBLE

FUSE RT14-20 & RT14-32
FUSIBLES CILINDRICOS

FUSE RO-21
FUSIBLES CERÁMICOS
(Series RO-21, Serie: E27)
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PF-083AE

MK2-P
8 Pines
10 Amp.
2NO+2NC

MK3-P
11 Pines
10 Amp.
2NO+2NC

MY-2
8 Pines
5 Amp.
2NO+2NC

MY-4
14 Pines
3 Amp.
4NO+4NC

PF-113AE PYF-08AE PYF-14AE

CONNECTOR BOX CJ SERIES
PEPARTIDORES TETRAPOLARES

Material:

• PA, Polyamide 66, 94V-2 grade. inflaming ratarding, good resist
   dissolve, good bounce impact force, Working Temperature:
   -30℃ ~110℃
• PC, Polycorbonate, good glossniess, inflaming retarding, bouce
   impact force and thermal stability is great, Working Temperature:
   -60℃ ~-135℃
• Brass, screw is iron plated zinc
• Voltage: 250V / 380V
• Color: clear / trey color.

CJ-1312

CJ-3413

SERIE HM-1
48 x 48 mm.
220 V AC
110 V AC
10-50 V AC
0~99999.99 horas.

SERIE HM-R
59 mm. Diámetro
10-60 V AC/DC
60-140 V AC/DC
140-250 V AC/DC
0~99999.99 horas.

RT18-32A RT18-63RT18-32AX con LED

AMP A (mm)
2 10
4 10
6 10

10 10
16 10
20 12
25 14

Serie: RT14-32
Tipo: gG
500V-100KA
14 x 51
2 - 4 - 6 -10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 -50 - 63

Serie: RT14-20
Tipo: gG
500V-100KA
10 x 38
1 - 2 - 4 - 6 -10 - 16 - 20 - 25 - 32

HM-1 HM-R

500V AC

Alto: 50mm / Ancho: 21mm

21mm

A

50 mm
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TEMPERATURE CONTROLLER
CONTROLADORES DE TEMPERATURA

SIREN
SIRENAS DE VIENTO

WARNING LIGHT
CIRCULINAS
(Serie LTE-1101)

CABLE MARKER
MARCADORES PARA CABLE
(SIGNOS DISPONIBLES (-) (+); (TIERRA) / Dígitos (0) al (9) Letras desde la (A) a la (Z))

SIGNAL TOWER
LUZ DE BALIZAJE
(LED)

CIRCULINAS LED

MS-290 MS-390

LTE-1101 LTE-1101J
(AUDIO)

MS-395
125 db

Serie: TC-72N
110 / 220V AC
50 / 60 Hz.
+90% o 110% V
5 VA
Sensor: K
ANÁLOGO - DIGITALTC-72N

LTE - 5101J LTE - 5101J

LED TYPE

LTE - 5082J LTE - 5191

LED TYPE

REX-C700  72x72
REX-C900  96x96
Control PID
1 RELE de alarma: NA, 250V AC/3A
7 DIFERENTES COMBINACIONES
PRECISIÓN: 0.5%
Entrada: TC (K,J) (Pt-100)
DIGITAL

MS-790
180 db

TCZ-220

TCZ-230

LTA-505-3TJ LTA-505-2T NLT-5001

ITEM NO. CARACTERISTICAS ROLLO
T-0 Cable 22-18 AWG - 0,5 - 1.0 mm. 1000 Unid.
T-1 Cable 16-14 AWG - 1,5 - 2.5 mm. 1000 Unid.
T-2 Cable 12-10 AWG - 4 - 6 mm. 500 Unid.

WIDTH LENGTH
2.5 mm. 100 / 150 / 200
3.6 mm. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 370
4.8 mm. 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650
7.0 mm. 300 / 350 / 400 / 450 / 500
9.0 mm. 450 / 500 / 550 / 600 / 760 / 800 / 900 / 1200

CABLE TIE
CINTILLOS DE NYLON
Con protección UV temperatura hasta 90℃
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BUS BAR INSULATORS
AISLADOR TAMBOR TIPO BARRA

WIRING DUCT
CANALETAS RANURADAS
(Material de Alto Impacto, auto extinguible, PVC a prueba 
de deformación, hasta 85℃ )

SPIRAL WRAPPING BANG
CINTAS ESPIRALES
(Excelentes sin aislamiento y fuerza de unión, duradero,
reutilizable con resistencia retenida)
(color blanco y negro)

CABLE GLAND
PRENSOSTOPA
(color blanco y negro)

SELF-AOHESIVE TIE MOUNTS
BASES ADHESIVAS
(Resistencia a las llamas, autoextinguible
UL 94 HB, hasta 85℃ )

ITEM NO HEIGHT SCREW
SM-25 25 mm. M6
SM-35 35 mm. M8
SM-40 40 mm. M10
SM-70 70 mm. M10

ITEM NO. WIDTH HEIGHT
AD-0L 25 mm. 25 mm.
AD-1,2L 33 mm. 33 mm.
VD-2 25 mm. 40 mm.
VD-4 40 mm. 40 mm.
VD-7 40 mm. 60 mm.
VD-6 25 mm. 60 mm.
VD-5 60 mm. 40 mm.
VD-8 60 mm. 60 mm.
VD-9 80 mm. 60 mm.
VD-9,7 40 mm. 80 mm.
VD-9,8 60 mm. 80 mm.
VD-10 80 mm. 80 mm.

ITEM NO. MOUNTING HOLE CABLE RANGE
PG-7 12.24 mm. 3.5-6 mm.
PG-9 14.76 mm. 4-8 mm.
PG-11 18.20 mm. 5-10 mm.
PG-13.5 20.36 mm. 6-12 mm.
PG-16 22.30 mm. 10-14 mm.
PG-21 28.20 mm. 13-18 mm.
PG-29 36.24 mm. 18-25 mm.
PG-36 46.10 mm. 22-32 mm.
PG-42 54.30 mm. 30-38 mm.
PG-48 57.70 mm. 34-44 mm.

ITEM NO. L x W
HA-101 20x20 mm.
HA-102 30x30 mm.

ITEM NO. WRAPPING PANGE
CS-6 15-50 mm.
CS-8 15-60 mm.
CS-10 20-60 mm.
CS-12 20-65 mm.
CS-15 20-70 mm.
CS-19 25-100 mm.
CS-24 30-130 mm.

SM-25

SM-35

SM-40

SM-70

Item No: FYQ-630
crimping range: 150-630 mm
crimping force: 30T
crimping type: hexagon crimping
stroke: 25mm
height: approx.350mm
weight: approx. 16.00kgs
package: steel case
weight of case: approx.8.80kgs
Accessories:
crimping dies:
150, 185, 240, 300. 400. 500, 630 mm2

Note: it can match hand pump CP-700.

Item No: KYQ-300C    safety system inside

crimping range: 16-300mm2

crimping force: 16T
crimping type: hexagon crimping
stroke; 20mm
length: approx.500mm,
weight approx.6.80kg
package: steel case
weight of case: approx. 3.30kg
Accessories:
crimping dies:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150,
185,240, 300mm2

HYDRAULIC CRIMPING TOOL
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